
Automechanika Shanghai - 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会

展前通知及重点事项须知

2025年11月26至29日

中国·上海国家会展中心

尊敬的参展商、搭建商：

您好，欢迎参加本次展览会，为让贵司能顺利布、撤展，请详细阅读以下重点提醒事项。

搭建商报到及进场时间表 ：

事项 日期及时间

搭建商报到领取押金单

NH厅 国机联创 服务处
11月22日 09:00-17:00

搭建时间

如需办理加班，请于加班当日 15:00前申报
15点之后会产生50%加急费。

11月23日

11月24-25日

09:00-18:00

09:00-20:00

展会开放时间
11月26-28日

11月29日

09:00-17:00

09:00-15:00

撤展时间

（最终时间以撤展通知为准）
11月29日 15:30-22:00

进场搭建注意事项：

1. 所有特装搭建商进场搭建时必须图纸审核通过、全部费用缴清、纸质文件已快递，凭报馆系统内
下载的《报到通知单》及展位一键报警装置租赁支付凭证领领取押金单。

未在报馆系统提交或审核未通过，需携带整套图纸及附件文件纸质盖章版，至国机联创主场服务
台进行审核后领取押金单。

2、所有光地展台现场搭建必须按大会指定审图公司作出批准的图纸进行施工，如未按图施工将不给

予供电处理。

3. 光地展台参展商/搭建商在到达展馆并开始布展前，须检查展位是否与主办单位给出的展馆平面

图相一致，若有任何出入，须立即向主场及主办单位报告。主办单位对在布展前发现的、但未

申报的错误不负任何责任。光地展台须遵守展览场地的规定、防火部门的条例，以及主办单位

在展会前或期间所订明的各项规定和细则。

4、请各展台搭建负责人进场后第一时间核对展馆所有预定设施（电、水、气、网线等），如按照申

订项目有所遗漏和位置偏差，请第一时间向主场搭建申报，否则默认为所有设施全部符合要求。



5. 展位设计及展品陈列方式必须达最佳的公众视野为原则，展台任何处于走道旁的边界，高度在

2.5 米以下需最少保留其长度的二分之一为通透或开放式设计或安排作出入口。

6. 布展期间，所有施工人员必须佩戴安全帽 ，严禁酒后作业 ；严禁使用 2 米以上的人字梯 ，凡登

高作业（ 2 米 及以上作业）人员，务必使用工程架并系安全带。严禁走梯、站在梯子最顶端、

未配备防护措施及登高作业下方无人员看护等施工行为。安装并拆除脚手架的施工人员需持有高

空作业证。其他特殊工种的人员也请相应佩带好相应证件，以备检查。

7. 馆内严禁吸烟，如发现违规者将作罚款处理。

8. 馆内严禁喷漆、烧焊等产生刺激性气味的操作。

9. 展台所使用的地毯及所有搭建材料必须符合国家 B1 级防火标准。

10. 根据市消防管理规定，每个展台必须配备手提式干粉灭火器（ 每 100 ㎡至少配备 1 个 6 公斤干

粉灭火器 ，以此类推）并放于显眼、开放位置（ 须在进馆作业前配置 ）。如经批准允许封顶的展

台，必须配备 6 公斤悬挂式干粉灭火器。

11. 每个展台必须配备灭火及报警装置套装（ 200㎡以下单个展台一套， 200㎡以上单个展台二套，

展团光地每个岛36平方米配一套。展商/搭建商须自行前往指定地点进行租赁并领取安装，撤馆

后退还，损坏将在押金扣取。

12. 展馆地面电井及消防地井不可以任何形式遮挡覆盖， 使用地台展台须留可操作活动开口 ，如展

台主墙体在地井之上，须开出一个离地 30cm 的可活动结构 ，保证能随时操作地井。如因搭建结

构原因造成盖板无法打开，展馆方将无法保证设施的正常开通和维修，因此造成的损失请展商以及

搭建商自行解决。

13. 所有电箱已配备专用电气火灾监控箱，用于监测因电气使用不当而引发的火灾隐患。照明用电

因电箱回路数量有限，需合理分配线路。机器用电所接终端设备，严禁超过所定电箱额定开关

限额。展位布展不得遮挡展 馆的照明、动力电箱（柜）、电话配线箱。必须保证留有不小60cm

的通道及足够的操作空间，以便安全检查及故障处理。

14. 一个电箱只能接驳一台机器，设备及 LED 屏等线路必须分开。

15. 所有电箱必须经过绝缘垫放置地面或者悬挂吊起，严禁直接放置地面。电箱不能摆放于储物间

或其他封闭空间，须摆放在靠近通道位置，以便随时操作。

16. 凡已申请 24 小时用电的展台，其电箱必须张贴“24 小时电箱”的字样，请各搭建商提前准备。

17. 所有电工必须持证作业，并在现场搭建期间完成线路铺设、接驳及自检后，展馆将于11月25日

10 点开始检查展台电路情况并陆续送电。请确保展期用电每天有值班电工，负责从开馆到闭馆

的用电安全工作。在闭馆离开展台电工应切断展台内所有电箱电源。

18. 根据大会规定，所有展台搭建完毕后必须在展台的结构显眼位置（门头、展示墙） 张贴完整的

展台号，如 :“2.2A01‘’

19. 现场搭建完毕后须在展台内清楚地标识“入口”和“出口”。



20. 所有光地展台搭建商必须在进行装修自己展台的同时装饰和修缮高出邻旁展台的背板。如搭建
的展台高于毗 邻的展台，请用全新、干净、平整的纯白色 PVC 布、灯布或其他符合要求的材料
将您展台的背板进行美化处理 ，不得在背板上制作广告。

21.根据《中华人民共和国环境保护法》、《上海市环境保护条例》的相关规定及政府部门的相关
要求，展会禁止使用 KT 板材料、泡沫字等任何泡沫造型材料和仿真绿植（包含塑料绿植装饰
等）；使用的地毯、低压塑料纸（气泡塑料纸）等展会废弃物必须在展会结束后由各参展商及
搭建商带离现场并妥善处理，严禁丢弃在展馆范围内，一经发现将扣除展台押金。

22.木结构展台、展架的原木面必须使用防火材料处理。防火涂料必须涂刷到位。

23.所有货车需在 P26 停车场轮候，注意司机也需要办理施工证。

撤展注意事项：

1. 撤展期间，所有施工人员必须佩戴安全帽及做好安全防护措施 ，严禁野蛮施工，严禁推倒、拉
倒展台。

2. 展台产生的所有垃圾（包括结构、包装物等）须于撤展当天全部清理完毕并带离展馆，严禁堆
放在展馆及展馆周边。

3. 撤展期间具体安排请留意搭建群内通知。

主场搭建商现场联系方式：

1.2馆馆长联系方式 2.2馆馆长联系方式

韩天宇 152 0159 2767 王 磊 138 1165 7807

齐巨龙 177 0113 2060 孙 培 138 1044 8620

2025上海汽配展-1.2馆搭建商群 2025上海汽配展-2.2馆搭建商群

搭建期间馆内服务处：位于各馆1号门与20号门之间通道



关于上海国家会展中心（上海）

展台安装一键报警单元装置及20个严禁

一、 配置要求：
每个展台必须配备灭火及报警装置套装。展商/搭建商须自行前往展馆进行租赁并结算，撤馆后归还。

配置要求：200㎡以下单个展台一套，200㎡以上单个展台二套；光地展团每个岛36平方(4X9)配置
一套。

二、 领取时间领取地点：

咨询电话：夏桂林 13858183317/13122575599

三、 注意事项：

1、所有光地展台必须在11月25日17:00之前往领取地点办理领取灭火及报警装置套装，否则展台电力
供应有可能被终止，并将从展台的施工押金中扣罚。

2、撤馆后须完整归还灭火及报警装置套装，如损坏或丢失将照价赔偿。



四、展位一键报警单元安装使用说明：



20个严禁

1、严禁未按照消防部门确认通过的布展方案进行搭台；

2、严禁占用防火间距、防火隔离带搭建展台、展棚；

3、严禁采用可燃、易燃材料进行展台、展棚的搭建和装修；

4、严禁展台、展棚的广告牌、灯箱等装饰物遮挡、妨碍消防设施及疏散设施的使用；

5、严禁展厅内的搭建物、展品、广告牌等遮挡消防安全疏散指示标志；

6、严禁私接乱拉电气线路，配电箱、开关箱、电源插座、线盒、开关等严禁敷设在可燃、易燃基

材上；所有电箱必须经过绝缘设施悬挂吊起，严禁放置通道;

7、严禁在插座上连接多联插头来连接多个配电回路，并应采用安全型插座板；

8、严禁一切堵塞、占用、封闭安全出口和疏散通道的行为；

9、严禁埋压、圈占、损坏消防设施、器材，严禁遮挡消火栓；

10、严禁在展区、展厅内吸烟；

11、严禁在展厅、展棚的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

12、严禁在室内进行电锯、电刨、电气焊、电气割等施工作业，少量油漆、喷漆等作业应在室外进

行，并划定禁火区域；

13、严禁展览场馆参观人数超过额定限流，应采用措施控制人流数量；

14、严禁边展出边搭建；

15、严禁展位内展出和储存易燃易爆危险物品，严禁展位作为临时可燃物品仓库使用；

16、严禁展品的可燃包装材料存放在展厅、临时展棚内，可燃包装物品应每日及时清理；

17、严禁无专业持证人员进行电缆电线敷设、用电设备安装、电焊、气焊等特殊工种的施工作业；

18、严禁电器高温器件、用电设备等直接敷设在非燃基材上，应采取隔热、散热等保护措施；

19、严禁展位内使用和布置与展览无关的电气设备，各展位总用电量不应超过主办方额定的用电量；

20、严禁在展厅、展棚内布置采用燃气或明火加热的餐饮操作区。
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